
зима 2009

 Авторизований партнер

№ 16

Член Української
Локсмайстер Федерації

www.spv.ua

www.ulf.org.ua

Автономні пристрої
контролю доступу
Кодові панелі та зчитувачі безконтактних карток від світового лідеру —
компанії RosslaRe — оптимальне рішення для організації надійного та 
ефективного контролю доступу у приватних приміщеннях та комерційних 
об’єктах.
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	 Кодові	панелі	та	зчитувачі	карток	призначені	для	застосу-
вання	у	якості	пристроїв	керування	при	побудові	систем	кон-
тролю	 доступу	 сумісно	 з	 виконуючими	 пристроями,	 такими	
як	електромеханічні	замки	ABLOY,	електрозащіпки	eff	eff,	
електромагнітні	замки	SecuritrOn	та	електромеханічними	
пристроями	інших	виробників.
	 Дозволяють	організувати	надійний	контроль	доступу	у	при-
ватних	 приміщеннях	 та	 комерційних	 об’єктах	 на	 будь-яких	
дверях,	 включаючи	 зовнішні	 двері,	 двері	 з	 високим	 пере-
пускним	навантаженням	та	об’єкти,	де	необхідно	забезпечи-
ти	максимальний	рівень	безпеки,	а	також	дозволяють	побу-
дувати	систему	обліку	робочого	часу.

Застосування

упу 

Технічні характеристики

Автономні пристрої контролю доступу

•	Принцип	керування:	
	 –	Pin	—	за	кодом	доступу
	 –	Pin	+	Proximity	—	за	кодом
	 				або	безконтактною		карткою
	 –	Proximity	—	за	безконтактною	карткою

•	Варіанти	виконання:
	 –	для	застосування	всередині	приміщення
	 –	для	зовнішнього	застосування
	 –	антивандальні
	 –	підвищеної	безпеки

•	Кількість	користувачів	—	до	500

•	Тип	картки:	безконтактна	eM-Marine	125	кГц

•	Живлення:	12	–	16	В	постійного	струму	від		блоку	живлення	

АС-D32
Код+Картка
Внутрішній

АYС-e55/65	
Код/Код+Картка
Підвищена	безпека	

АС-Q41H
Код
Антивандальний

АС-f43/44
Код/Код+Картка
Зовнішній

ЕХ-16	
Кнопка	виходу

типова	схема	з'єднання


